
COMMERCIAL 
VINYL
Гомогенное напольное 
покрытие

C O L L E C T I O N

Traffic



Traffic COMMERCIAL VINYL

Carnelian Beige 3104Blue Nickel 3106

Dolomite 3103Crystal Blue 3136Citrine 3132

Carnelian Beige 3104

Graphite 3160Fossil 3109Flint 3159



Traffic COMMERCIAL VINYL

Turquoise 3107Sablee Beige 3135Pumice 3133

Porcelain 3102Mushroom 3110Jade 3157

Ironstone 3155Grey 3140Green 3137



Информация о продукте Traffic

Свойства Стандарты Показатели

Общая толщина EN 428 2,0 мм Гомогенное 

Размер (рулон) EN 426 200 см×20 м=40м2

Общий вес EN 430 3100 гр/м2 

Защитный слой ISO 14002 PUR PLUS - регулярный 
уход. При необходимости 
можно применить 
защитную мастику сразу 
после укладки.

Антистатические свойства EN 1081 109 Ω Ом

Электростатичность EN 1815 ≈ 2,0 кВольт макс.

Группа истирания группа P

Устойчивость к мебели на колесиках EN 425 Не оказывает влияния

Остаточная деформация EN 433 ≤0,07 мм

Cтабильность размеров EN 434 ≤0,55%

Цветостойкость ISO 105-BO2 ≥6-7

Звукопоглощение EN ISO 717/2 4-8 dB

Класс чистоты воздуха
в чистом помещении

ASTM  F24-F51/68 Класс B

Пожаробезопасность ФЗ №123 КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1)

Класс износостойкости EN 685 34/43 - высший

Сопротивление скольжению BGR 181 R9

Использование для теплых полов Подходит (макс 28º С)

Водонепроницаемость EN 14041: 2004/AC Не впитывает влагу 

Химическая стойкость PH EN 423 Кратковременное 
воздействие

Термопроводимость [W/mK] EN 12524 0,25 В/м К

Выделение формальдегида Не выделяет 

Антибактериальная устойчивость 
CDPH

MRSA DIN EN 846-
A/C

Очень хорошая

TVOC 28 дней <10 гр/м3

dlvflooring.ru
Адрес офиса: 	 Москва, Ленинский пр-кт, д. 111, к. 1
Электронная почта:	  info@dlvflooring.ru
Телефон: 	 8 495 197-73-23, 8 800-300-82-95
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Для производственных объектовДля коммерческих объектовДля жилых объектов

Классификация EN 685


