
ACTIVE SPORTS 
VINYL FLOORING 

Спортивное напольное покрытие



Active Sports Badminton

Спортивный линолеум с кристально-песчаным верхним слоем

Уникальная текстура верхнего слоя эмитирующая кристаллы песка препятствует 
проскальзыванию обуви игроков и создает комфортное сцепление с поверхностью 
покрытия.

Также верхнее защитное покрытие PUR Protection устойчив к царапинам 
и воздействию высоких нагрузок.

Уникальная двухслойная подложка из пены HDC (High density cells) обеспечивает 
равномерное поглощение ударной и вибрационной нагрузок, тем самым уменьшая 
риск получения травм.

AS-350 Green 4.5/5,0mm

AS-145 Green

AS-160 Green 6,5/8,3m AS-145 Green 4,5mm AS-245 Green 4,5/5,5/7,0mm

AS-270 Light Blue 7,0mm

A-147 Green 4,7mm

7.2 m

15
 m



Спортивный линолеум Active Sports серия Basketball реко-
мендован для активных видов спорта, данное покрытие 
обеспечивает высочайшую упругость и амортизацию, 
что позволяет защищать суставы, связки и мышцы спор-
тсменов от травм и перегрузок при занятиях спортом.  

Верхний защитный слой PUR Protection защищает 
поверхность покрытия от высоких нагрузок и устойчив 
к царапинам и следам от некачественной подошвы спор-
тивной обуви. Применение двухслойной пены HDC (High 
density cells) помогает снизить ударную нагрузку на опорно- 
двигательный аппарат спортсмена. Это позволяет суставам 
и мышцам работать более эффективно.  Все слои вместе 
обеспечивают безопасное и высококачественное покрытие 
для игры в баскетбол. 

Следует отметить, что если линолеум имеет недостаточную 
упругость или неправильно смонтирован, это может 
привести к повреждению опорно-двигательного аппарата 
и вызвать различные травмы.

Active Sports Basketball

AS-451 Wood Blue 6,5mm 
На складе

AS-3065 Purple 6,5mm

AS-651/83 Maple 6,5/8,3mm На складе

AS-451  Dark Oak 6,5mm AS-351 Wood Grey 6,5mm

AS-3065 Yellow 6,5mmAS-3065 Black 6,5mm

AS-651 Oak 6,5mm

AS-3065 Orange 6,5mm

15 m

20 m

40
 m

28
 m



Active Sports Table Tennis

AS-245 Red 6,0mm

A-1150 Red 4,7mm A-4150 Red 4,5/5,0mm

AS-160 Red 6,5/8,3mm AS-145 Blue 4,5mm AS-145 Red 6,5/8,3mm

AS-147 Light Blue 

7 m

14
 m

Покрытие предназначено для игры в настольный теннис 
(пинг-понг). Бионический узор под змеиную кожу обеспечи-
вает умеренное трение и предотвращает проскальзывание 
спортивной обуви.

Верхний слой спортивного линолеума является 
ключевым компонентом, который определяет качество 
и характеристики покрытия, и он должен быть изготовлен 
из высокопрочных материалов, которые обеспечивают 
оптимальную упругость, износостойкость и антистатичность 
Применение в нижнем слое пены высокой плотности 
VHD позволяет добиться необходимых параметров 
амортизации.



Волейбольная серия спортивного линолеума DLV Active 
Sports  одно из самых популярных покрытий для волей-
больных площадок. 

Он обеспечивает высокий уровень амортизации и справля-
ется с большой нагрузкой, которая возникает при быстрых 
движениях и прыжках на площадке. 

Уникальное защитное покрытие PUR Protection обеспечи-
вает отличную сцепляемость с поверхностью, что позволяет 
игрокам свободно двигаться и быстро реагировать на мяч.

Active Sports Volleyball

AS-245 Light Blue

AS-180 Sea Blue

AS-980 Pink

AS-245 Orange

36 m

21
 m

9 
m

18 m

Active Sports Dance - толщина 5.2mm

AS-2152W Gray AS-3152W Light Gray AS-5152W Light Blue



Active Sports Multi - толщины 4,5/6,5/8,3/9,0

АS-145 Dark BlueАS-145 Orange На складе AS-145 Sea Blue

A S - 1 6 0  B l u e 
На складе

AS-135 Green На складе AS-135 Grey

AS-160 Purple AS-960 Black AS-135 Red

A-89145-1 Light Blue AS-145-1 Saffron Yellow AS-255 Blue

AS- 245 Grey AS-245 Yellow AS- 147 Grey



Active Sports Acoustic Floor - толщина 4.0mm

AS-1314 Blue AS-1214 Dark Grey

AS-3144 Light Grey AS-2144 White 

AS-1514 Grey Wood AS-8144 Light Blue

AS-1154 White Wood AS-2344 Yellow Wood



Техническая информация о продукте Active Sports

dlvflooring.ru

Свойства Стандарт Active Sports  
на складе 

Active Sports  
под заказ

Общая толщина/Общий вес EN428/EN 430 6.5mm - вес 3950 г/м2 4.0mm-(2700г/м2)

Общая толщина/Общий вес EN428/EN 430 6.0mm-(3600г/м2)  
7.0mm-(4200г/м2) 
8.0mm-(4800г/м2) 
8.3mm-(4980г/м2)

Обработка поверхности EN ISO 24340 PUR Protection

Толщина слоя защиты 1,2 мм

Многослойная поверхность 100% PVC

Вспененная подложка двухслойная амортизационная система - HDC

Зеркальный блеск % ≤ 45

Вертикальная деформация EN 14809 ≤ 2

Амортизация удара EN 14808 ≥ 25

Коэффициент скольжения EN 13036 80 - 110

Сопротивление ударной нагрузке EN 1517 Н/м ≥ 8

Отскок мяча EN 12235 ≥ 93%

Индекс безопасности покрытия (IPI) AC-P90-205 P2 P1/P2/P3*

Износостойкость к истиранию EN ISO 5470-1 ≤ 80мг

Отдача энергии NF P 90 203 ≥ 0.31

Остаточные впадины EN 1516 ≤ 0,5

Пожаробезопасность ФЗ№123 КМ2 - Обязательный сертификат

Выделения формальдегида EN 717-1/2 не выделяет

Выделение фенолов EN 12673 не выделяет

Звукопоглощение EN 717\2 8 dB 8 dB/10 dB

Класс износостойкости EN 649 группа Т

Класс коммерческого использования EN 685 34/43

*Зависит от толщины покрытия, вида спорта

23

Для производственных объектовДля коммерческих объектовДля жилых объектов

Классификация EN 685


